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Tel. 0043 7723 460-0
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TA 22012 1634 5433-101 02303470330 EPD-Nummer

5433-101 poi Deklariertes Produkt
poi Drehstuhl mit Multifunktions- Armlehnen

Diese Deklaration wurde gemaf den Regeln der ISO 14025 erstellt. In wichtigen Zweck
Punkten erflillt sie auch die Anforderungen der EN 15804 Typ B. Die EPD be-

schreibt die Umweltleistung des hier dargestellten Produkts und soll einen Ver-

gleich mit &hnlichen Produkten hinsichtlich deren Umweltleistungen ermdglichen.

Der Inhalt dieser Deklaration beruht auf den Ergebnissen der nach den Datenherkunft
EN ISO 14040 konformen Regeln erstellten betrieblichen Okobilanz des

Geschéftsjahres 2018/19. Die verwendeten generischen Daten stammen

aus akkreditierten Okoinventar-Datenbanken, sowie aktuellen EPD Typ I

von den Vorprodukten des Deklarationsinhabers.

http://www.wiesner-hager.com/de/nachhaltigkeit/oekobilanz/

Das Verfahren zur Erstellung dieser EPD wurde zuletzt am 11.09.2017 durch Auditierung
den TUV Austria auditiert.

Dipl.-Ing. Dr. Jiirgen Hain, TUV Austria Cert , Wien Auditor
Mit dem Zertifikat TA 22012 1634 vom 27.09.2017 wird vom TUV Austria Zertifizierung

die Regelkomformitat zur Erstellung von EPD's, Typ lll bescheinigt.
Download Zertifikat

Das Zertifikat ist bis zum 30.09.2020 giiltig. Die Einhaltung der Anforderungen Gultigkeit
wird durch jahrliche interne und externe Evaluierungen sichergestellt.

Gerhard Steigthaler, Master of Sciene, Umweltbeauftragter Aussteller

17. Juli 2019 Ausstellungsdatum
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http://www.wiesner-hager.com/de/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit/
http://www.wiesner-hager.com/de/nachhaltigkeit/oekobilanz/
http://www.wiesner-hager.com/fileadmin/user_upload/downloads_mz/Downloads_und_Zertifikate/wiesner_hager_prod_zert_deu_14.pdf

Diese Deklaration umfasst

- Produktabbildungen, Beschreibungen und Normkonformitaten
- Angaben zum Untersuchungsrahmen der Okobilanz

- Spezifische Ausstattungsmerkmale des Produkts

- Sachbilanzindikatoren und Umweltwirkungspotenziale

- Aussagen zur stofflichen Zusammensetzung des Produkts

- Auflistung der Zertifikate der verwendeten Rohmaterialien

- Angaben zur Verwertung am Produktlebensende

Die Okobilanz des deklarierten Produkts umfasst den gesamten Lebensweg
von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung einschlieflich aller anfallenden
Transporte. Die Nutzungsphase des Erzeugnisses wird mit 15 Jahren ange-
setzt. In diesem Zeitraum sind aufgrund der soliden Ausfuhrung und Produkt-
qualitat bei bestimmungsgemafer Nutzung keine Reparaturen zu erwarten.
Der eigentliche Gebrauch des Produkts bleibt bei der Wirkungsabschatzung
aufgrund der unerheblichen Umwelteinflisse unbertcksichtigt. (Abschneide-
kriterium). Bei der Entsorgung wird eine Abfalltrennung nach Wertstoffen und
Restmull unterstellt. Die Wertstoffe werden einem stofflichen Recyclingprozess
zugefihrt, Restmull wird in einem Mullheizkraftwerk energetisch verwertet. Bei
den Verwertungs- und Entsorgungsprozessen werden europaische Standards
angenommen. Die zugrunde liegenden Transportstrecken entsprechen den
tatséchlichen Entfernungen zu den Vorlieferanten und Lohnbearbeitern. Die
Distanz vom Hersteller zum Endverwender betragt 1000 km, fir die durch-
schnittliche Entfernung vom Endverwender zum nachstgelegenen Entsorgungs-
unternehmen werden 50 km angesetzt.

Die EN 15804 beschreibt die Grundregeln fir die Erstellung von Umwelt-Produkt-
deklarationen fur Bauprodukte. Mébel spielen bei der Nachhaltigkeitszertifizierung

von Gebauden noch keine Rolle, dennoch wird hier versucht, die hohe Transpa-
renz dieser Norm auch auf Mébel zu Ubertragen, soweit dies sinnvoll méglich ist.
In dieser EPD werden folgende Lebensphasen betrachtet:

Phase Bezeichnung relevant
Al Rohstoffbereitstellung/-verarbeitung ja
A2 Transport zum Hersteller der Vorprodkte ja
A3 Herstellung der Vorprodukte ja
A4 Transport der Baustoffe zur Baustelle nein
A4 Transport des Produkts zum Endverwender *) ja
A5 Herstellung des Produkts **) ja
B1 Nutzung des Produkts ***) nein
B2 Instandhaltung nein
B3 Reparatur nein
B4 Ersatz nein
B5 Erneuerung nein
B6 Energieeinsatz fir technische Gebaudeausriistung nein
B7 Wassereinsatz fiir technische Gebaudeausristung nein
Ci1 Abriss, Demontage nein
c2 Transport ja
C3 Abfallbehandlung ja
C4 Deponierung ja
D Recyclingpotential ja

*) Bei der EN 15804 beschreibt das Modul A4 den Transport der Baustoffe zur

Baustelle, hier steht es fiir den Transport des Mdbel zum Endverwender.
**)  Bei der EN 15804 beschreibt das Modul A5 den Einbau des Baustoffs

in das Gebaude. Hier steht es fir die Herstellung des Mébels im Werk.
***)  Der Gebrauch unserer Mobel verursacht keine Umweltwirkungen.
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Die Angaben der Okobilanz beziehen sich auf den gesamten Lebensweg des
Produkts, beginnend bei der Rohstoffgewinnung, tber die Herstellung, bis zur
Entsorgung von einem Stick des Produkts bei einer angenommenen Ge-
brauchsdauer von 15 Jahren. Durch Division der Wirkungsfaktoren mit dem
Produktgewicht ist auch eine spezifische, massenbezogende Aussage mdglich.

Bulro-Arbeitsstuhl nach EN 1335-1, EN 1335-2 und EN 1335-3

GS — geprifte Sicherheit, Ergonomie gepruft

reddot Design Award Winner 2013

5433-101 poi

poi Drehstuhl mit Multifunktions- Armlehnen, Sitz gepolstert, Riicken
Netzbespannung

poi reprasentiert eine vollig neue Generation von Drehstiihlen: Die perfekte
Kombination von Asthetik, Komfort und ausgereifter Ergonomie macht poi
einzigartig und auch wirtschaftlich attraktiv. Charakteristisch fur poi ist

die elegante Schalenbauweise. Die Farbvariationen des Sitzpolsters setzen
Akzente und machen poi wandlungsfahig — stylisch, edel oder jung und frisch.
Der ergonomisch-dynamische Spannrahmen in schwarz oder weif3 ist mit
semitransparentem Netz versehen. poi steht fir hohen Sitzkomfort. Mit der
seitlichen Federkraft-Schnelleinstellung kann der Anlehndruck mit maximal
zweieinhalb Umdrehungen an das Kdrpergewicht angepasst werden. Die neue
Generation der Synchronmechanik sorgt fir eine fein abgestimmte Bewegung von
Sitz und Ruicken. Die Sitztiefe ist mittels Schiebesitz horizontal verstellbar.

Im Zusammenspiel mit der héhenverstellbaren Lordosenstitze, der stufenlosen
Sitzhéhenverstellung und der mehrdimensionalen Armlehne l&asst sich der Stuhl
perfekt auf die KérpergréRe abstimmen.

Anlieferung zerlegt; Bezug 1 Stoff S6401 anthrazit; Kunststoff-Farbe 95
Schwarz; Kunststoff-Farbe 2 210 Schwarz; Mechanik Synchronmechanik ohne
Sitzneigeverstellung; Drehkreuz Kunststoff schwarz; FufRausstattung Rollen
hart

Okobilanz Indikatoren

Klima- Stratosphar. Versaue- Uberdiin-
Wirkungsindikatoren erwarmung Ozonabbau rung gung
GWP ODP AP NP
CO;, eq. CCI4F eq. S0, eq. PO,* eq.
Lebensphase (kg) (mg) (@ (@
Herstellung Vorprodukte 'A1-A3 118,70 1,18 870,11 26,73
Materialtransporte A4 0,48 0,00 1,06 0,26
Herstellung intern A5 2,93 0,00 8,39 1,62
Lohnbearbeitung A5 0,86 0,01 1,6 0,44
Transport zum Kunden A4 1,12 0,00 2,38 0,59
Abfallbehandlung C2-C4 0,10 0,00 0,18 0,05
Recyclingpotenzial D -14,39 -0,08 -46,84 -3,35
Summe 109,80 1,11 836,84 26,33
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Funktionelle Einheit

Anwendungsbereich

Produktbezeichnung

Produktbeschreibung

Produktausstattung
Sommer- Abiotische
smog Ressourcen
POCP ADPE
C2H, eq. Sb eg.
(@) )]
52,66 1.107,86
-0,32 0,00
1,84 0,04
0,16 0,02
-0,72 0,00
-0,04 0,00
-3,27 -0,03
50,31 1.107,89



Ressourceneinsatz

Lebensphase
Herstellung Vorprodukte
Materialtransporte
Herstellung intern
Lohnbearbeitung
Transport zum Kunden
Abfallbehandlung
Recyclingpotenzial
Summe

Al-A3
A4
A5
A5
A4
C2-C4

Ressourceneinsatz Abfalle

Lebensphase
Herstellung Vorprodukte
Materialtransporte
Herstellung intern
Lohnbearbeitung
Transport zum Kunden
Abfallbehandlung
Recyclingpotenzial
Summe

Al-A3
A4

A5

A5

A4
C2-C4
D

Abiotische

fossile Energie-
Brennstoffe trager
ADPF PERE
(MJ) (MJ)
1.952,97 185,79
6,36 0,40
37,95 36,45
7,75 0,89
14,93 0,93
0,80 0,05
-147,25 -45,08
1.873,52 179,43
Sekundéarbrennstoffe
erneuerbar fossil
(RSF) (NRSF)
(MJ) (MJ)
4,11 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4,11 0,00

Dominanzanalyse der Umweltwirkungen
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Erneuerbare Priméarenergie
stoffliche
Nutzung

PERM
(MJ)
24,31
0,00
0,59
0,14
0,00
0,00
0,00
25,04

Einsatz

FW
(m?)
8,26
0,00
0,03
0,01
0,00
0,00

-0,10
8,19

Transporte

Fossile Priméarenergie

Energie- stoffliche
trager Nutzung
PENRE PENRM
(MJ) (MJ)
1.730,29 315,81
6,39 0,00
38,99 0,73
7,54 0,49
14,99 0,00
0,80 0,00
-176,94 0,00
1.622,07 317,03
Abféalle
gefahrlich nicht
zur Deponie geféahrlich
(HWD) (NHWD)
(kg) (kg)
0,00 8,09
0,00 0,00
0,00 0,07
0,00 0,02
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -2,20
0,00 5,99
I
POCP ADPE
Entsorgung

Einsatz
Sekundar
stoffe
SM
(kg)
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,63

radioaktiver
Abfall
(RWD)
(kg)
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,03

ADPF

Recyclingpotenzial



Materialien Gewicht Anteil stofflich energetisch Deponie [1
Stahl 3,923 21,8% 3,844 0,000 0,078 kg
Aluminium 1,114 6,2% 1,092 0,000 0,022 kg
Sonstige Metalle

Thermoplaste 8,607 47,9% 0,577 7,169 0,861 kg
Duromere

Elastomere 1,009 5,6% 0,000 0,952 0,058 kg
Schichtstoffe

Wood-Plastic Composites

Vollholz

Holzwerkstoffe

Papier u. Kartonagen 0,023 0,1% 0,015 0,008 0,000 kg
Leder

Sonstige reg. Rohstoffe 0,120 0,7% 0,000 0,115 0,005 kg
Glas 3,078 17,1% 1,918 0,000 1,160 kg
Sonstige Mineralwerkstoffe

Lacke u. Klebstoffe 0,078 0,4% 0,000 0,070 0,008 kg
Chemikalien

Betriebshilfsstoffe 0,011 0,1% 0,000 0,000 0,000 kg
Summe 17,963 100,0% 7,445 8,313 2,193 kg

Stoffliche Zusammensetzung

O Thermoplaste

o ‘

O Stahl

O Elastomere

B Sonstige reg. Rohstoffe

O Glas

B Lacke u. Klebstoffe

Das Produkt besteht zu 26,8% aus Sekundarrohstoffen. Es enthalt 0,8% nachwachsende Rohstoffe.
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Lack-und Klebstoffeinsatz

Anwendung
Schmelzkleber
Textilkleber
Textilkleber
Montagekleber
Beizen
Wasserlacke
Pulverlacke

Chemische Charakterisierung
Wasserloslicher Dispersionsklebstoff (Polyacrylat)
Wasserloslicher Dispersionsklebstoff (Polyacrylat)

Polyester Pulverlack

Das Produkt ist frei von halogenierten Kunststoffen (PVC).

Materialzertifikate

Die folgenden Zertifikate gelten fiir die verarbeiteten Ausgangsmaterialien und nicht fiir das fertige Produkt:

Mobelstoffe: Oko-Tex Standard 100 - Zertifikat 1076-17401, Produktklasse Il
Polstermaterial: Oko-Tex Standard 100 - Zertifikat AMM 17680, Produktklasse |
Polstermaterial: Oko-Tex Standard 100 - Zertifikat 1176-202, Produktklasse |

Verwertung (EoL)
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Menge®
0,065 kg
0,007 kg

0,012 kg

VOC?  Einstufung®

'
o O .

! Trockenmasse
Zvor Aushértung
% gemaR EU RL

nach Oko-Tex Standard 100

Die Grafik zeigt die derzeit

in Westeuropa erzielbare

Verwertungsquote bei dem

vorliegenden Stoffmix.

Bei der thermischen Ver-

wertung wird eine Warme-

menge von 281 MJ frei-

gesetzt. (Heizwert H, ). Dies

entspricht einer Menge von
7,8 Litern Heizol (HEL).

Die bei der Verbrennung

entstehende Asche und

Schlacke wird auf eine

Deponie verbracht.
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Fachliche Beratung

Denkstatt GmbH
Umweltberatung
Hietzinger HauptstraBe 28
1130 Wien
www.denkstatt.at

Y denkstatt
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