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Folgen Sie Ihrem Impulse.
Understatement ist das neue Wichtig.



Mit pulse hat Wiesner-Hager ein elegantes Konferenztischsystem für das Ma-
nagement geschaffen, das mit optischer Leichtigkeit und funktionellem Design 
begeistert. Ziel war es, ein Konferenztischprogramm zu verwirklichen, das der 
alten Schwere von Boardrooms eine neue Leichtigkeit entgegensetzt. Das modu-
lare Konzept von pulse ist der Schlüssel zu seiner Individualität. Es ermöglicht 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Konfigurationen: klein oder groß, als Block, 
als offene oder geschlossene Runde. Einfach und schnell funktioniert das 
Planen mit zahlreichen vordefinierten Aufstellvarianten. Wer individuelle Lösun-
gen bevorzugt, für den eröffnet pulse ein breites Spektrum an Möglichkeiten.  

Design:  LUCY.D

Neues Wachstum.



Gipfeltreffen.
Leicht ist das neue Erfolgreich.

für nächsten Druck „altes„ foto verwenden:  WIESNER_HAGER_RAUMSIT.tif



Die intelligenten Funktionen von pulse: Sie drängen sich nicht auf, sind aber 
jederzeit abrufbar. Wie zum Beispiel das innovative Kabelmanagement. Die 
Kabelzuführung vom Bodentank erfolgt unsichtbar innerhalb der Standsäule. 
Der fix integrierte horizontale Kabelkanal ist auf zwei Ebenen nutzbar, z.B. für 
Kabelführung und Plug-in bzw. für Mediaboxen. Oder mit Einhängewannen auch 
für Schreibutensilien, Pflanzen, Getränke oder Snacks. pulse als Energiespender 
– für Mensch und Technik.

Business impulsiv.
Funktionell ist der neue Status.



Wahlweise.Detailreich.

So gut wie unsichtbar.  
Die vertikale Kabelführung 
erfolgt von außen unsicht-
bar in der Standsäule des 
Tischgestells. Kabel können 
durch die abnehmbare 
Abdeckung leicht eingezogen 
und an externe Auslässe – wie 
beispielsweise Bodendosen – 
angeschlossen werden.

Innovativer Führungsstil. 
Das Kabelmanagement von pulse hält sich diskret im 
Hintergrund. Von außen unsichtbar werden die Kabel im 
integrierten horizontalen Kabelkanal unterhalb der Tischplatte 
geführt. Die Kabelzuführung  erfolgt – ebenfalls unsichtbar – 
über die Standsäule des Tischgestells.

Auf zwei Ebenen. 
Der horizontale Kabelkanal lässt sich mehr-
fach nutzen: Eine (optionale) Einhängewanne 
dient als Getränkebox, Pflanzenbehälter oder 
Utensilienbox, darunter verlaufen die Kabel für 
Elektrifizierung und Plug-in.
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pulse Einzeltische:
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Ausführung:

Tischplatten: 
Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (Konferenztische: HPL Fenix, 
Einzeltische: HPL und HPL Fenix) mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante 
(ABS-Kante), MDF-Platte furniert oder edelfurniert (Nuss oder Zebrano) mit Schichtholz-
kante (gerader Teil der Kante). Abgeschrägter Teil der MDF-Kante und MDF-Plattenunter-
seite schwarz gebeizt. Sonstige Holzoberflächen lt. Farbtonkarte gebeizt.
Konferenztische: Furnier oder Holzdekor (DKS): Furnierrichtung quer. Tischplatte inkl. 
Kabelkanal und Abdeckklappe. Verstärkungszargen entlang beider Längskanten Stahl-
blech schwarz 9005 pulverbeschichtet. 
Einzeltische: Echtholzfurnier: Maserung quer. Holzdekor (DKS und HPL): Maserung 
längs. Tischplatte der bootsförmigen Tische mit integriertem Kabelkanal, Metall schwarz 
9005 pulverbeschichtet.   

Gestell:
Fußausleger und Plattenträger Aluminium-Druckguss poliert oder pulverbeschichtet, 
Säule pulverbeschichtet oder gegen Mehrpreis Aluminium poliert, Kunststoff-Stellgleiter.   

Verkettung (Konferenztische): 
Fixverkettung der Tischplatten an den Längszargen (keine separaten Verketter erfor-
derlich).

Knieblende Höhe 300 mm (Konferenztische, optional): 
Aluminiumrahmen schwarz pulverbeschichtet, mit schwarzem Stricknetz bespannt.   

Elektrifizierung:
Konferenztische: 
Kabelkanal: Metall schwarz 9005 pulverbeschichtet.
Kabeldurchlass: Länge 500 mm, Metall pulverbeschichtet lt. Farbtonkarte. Abdeck-
klappe mit gelochtem Ornament. 
Einzeltische (optional): 
Kabeldurchlass eckig: Länge 1000 mm, für bootsförmige Tische. Metall pulverbe-
schichtet lt. Farbtonkarte. Abdeckklappe mit Siebdruck-Ornament. 
Kabeldurchlass rund: 80 mm Ø, für Rundtisch. Wahlweise Kunststoff silber, schwarz 
oder weiß oder Aluminium (Edelstahl-Optik).   
Accessoires (Konferenztische): 
Einsatz für Blumenwanne/Getränkehalter: Kunststoff schwarz.
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Perfect Partners.
Österreich:

A-4950 Altheim
Linzer Straße 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
T +43 (1) 532 61 62
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Bockgasse 2a
T +43 (732) 31 40 80
linz@wiesner-hager.com

A-8020 Graz
Bahnhofgürtel 59
T +43 (316) 28 73 70
graz@wiesner-hager.com

A-5071 Salzburg-Wals
Kasernenstraße 2
T +43 (662) 62 20 22
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard Bodem-Gasse 6
T +43 (512) 34 51 31
innsbruck@wiesner-hager.com

Deutschland:

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
T +49 (931) 3 55 85-0
F +49 (931) 3 55 85 85
wuerzburg@wiesner-hager.com

Schweiz:

Zingg Lamprecht AG
Stationsstrasse 1-3
CH-8306 Brüttisellen
T +41 (43) 255 70 50
F +41 (43) 255 70 98
info@zingg-lamprecht.ch

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025

www.wiesner-hager.com

pulse

poi

„Mission Backbone”:
Hier zeigen wir Ihnen, wie

man Krankenstände
entscheidend reduziert.
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