
LENS

Mit Lens gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtenserie für Einzel-, Doppel-, Dreifach- und Vierfacharbeitsplätze. 
Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei ebenso maximalem
Nutzererlebnis ermöglicht. Perfekte Entblendung von UGR<16 erzielt Lens mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit 
zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 40:60 bieten die modernen
Leuchten der Serie Lens eine wirklich perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung. Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur 
Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu 
bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung. Erhältlich ist Lens als Steh 
und Pendelleuchte in den Farben Schwarz, Weiß oder Aluminium eloxiert.

With Lens, Molto Luce has succeeded in creating an attractive minimalist luminaire range for single, double, triple and quad workstations. 
The daylight-dependent controls, with a motion sensor and swarm function not only provide maximum efficiency, but a maximum user 
experience as well. Lens achieves a perfect glare suppression with a UGR of <16, by means of a black high gloss louvre, combined with 
specially coordinated downward lenses. With a direct / indirect light distribution in a 40:60 ratio the contemporary luminaires of the 
Lens range offer absolutely perfect workstation illumination. Glass dividers are often used in contemporary office architecture today,
which makes integrating conventional push buttons difficult. A wireless push button for cable-free mounting on such dividers, which
can be ordered as an option, offers the perfect solution for this. Lens is available as a floor and hanging luminaire, in black, white or 
aluminium anodized colours.

Design: INHOUSESCALE 1:1

MINIMALISM IN PERFECTION
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35

calculated with

DIALux evo

LENS

Normkonforme Ausleuchtung eines  Doppelarbeits-
platzes 160 x 80 cm mit einer Gleichmäßigkeit > 0,6

Standard-compliant illumination of a double work
station 160 x 80 cm with a uniformity > 0,6

LENS F

LENS PDI

SINGLE F
DOUBLE F

SINGLE PDI
DOUBLE PDI

RIPLE F  

QUAD PDI  

QUAD F SINGLE SHORT F
DOUBLE SHORT F

SINGLE SHORT PDI
DOUBLE SHORT PDI

QUAD SHORT F

QUAD SHORT PDI

Lens F kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum 
Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden

Lens F can be designed either with a simple push-button or with a high-quality membrane button with an 
integrated USB socket for charging mobile phones and tablets
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LENS F
Design: INHOUSE
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LENS F
Design: INHOUSE

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-
funktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm 
network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e 
wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance  
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction 
réseau sans fil.

UGR < 16

W3  = LED 3000K
W4  = LED 4000K

IP 20 

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-
funktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm 
network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e 
wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission double
Grille basse-luminance  
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction 
réseau sans fil.

UGR < 16

W3  = LED 3000K
W4  = LED 4000K

IP 20 

LENS SINGLE F
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 53W

646-002G10329XXY W3        6100lm
646-002G10324XXY W4        6100lm

LENS TRIPLE F
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W

646-012G60529XXY W3        11480lm
646-012G60524XXY W4        11480lm

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER
Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 W

646-000040000060 S

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER
Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 W

646-000040000060 S

LENS DOUBLE F
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W

646-002G20529XXY W3        11480lm
646-002G20524XXY W4        11480lm

LENS QUAD F
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 222W

646-007G20529XXY W3        22960lm
646-007G20524XXY W4        22960lm

XX = FARBE / COLOUR

W      white  = 05
S      black = 06

AE      aluminium anodized  = 08

XX = FARBE / COLOUR

W      white  = 05
S      black = 06

AE      aluminium anodized  = 08

G = TASTER / PUSH BUTTON

      push button  = 0 (not for swarm motion)
      foil button =  1

G = TASTER / PUSH BUTTON

      push button  = 0 (not for swarm motion)
      foil button =  1

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

82 82

82 8211 11

1635

20
65

500330

35

35 1635

20
65

500330

35

35 3203

20
65

1000330

35

352035

20
65

500330

35

35

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

MS     motion swarm  = m
T     push-button dimmable  = t (without sensor)
K     motion daylight  = k

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

MS     motion swarm  = m
T     push-button dimmable  = t (without sensor)
K     motion daylight  = k

60%

40%

Light beam:

60%

40%

Light beam:

289288 289288
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LENS SHORT F
Design: INHOUSE

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-
funktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm 
network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e 
wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance  
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction 
réseau sans fil.

UGR < 16

W3  = LED 3000K
W4  = LED 4000K

IP 20 

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-
funktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm 
network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e 
wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission double
Grille basse-luminance  
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction 
réseau sans fil.

UGR < 16

W3  = LED 3000K
W4  = LED 4000K

IP 20 

LENS SINGLE SHORT F
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

646-010G10329XXY W3        5600lm
646-010G10324XXY W4        5600lm

LENS DOUBLE SHORT F
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 101W

646-010G20529XXY W3        10700lm
646-010G20524XXY W4        10700lm

LENS QUAD SHORT F
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 202W

646-015G20529XXY W3        21400lm
646-015G20524XXY W4        21400lm

1348

20
65

500330

35

35 1348

20
65

500330

35

35 2626

20
60

1000330

35

35

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER
Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 W

646-000040000060 S

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER
Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 W

646-000040000060 S

XX = FARBE / COLOUR

W      white  = 05
S      black = 06

AE      aluminium anodized  = 08

XX = FARBE / COLOUR

W      white  = 05
S      black = 06

AE      aluminium anodized  = 08

G = TASTER / PUSH BUTTON

      push button  = 0 (not for swarm motion)
      foil button =  1

G = TASTER / PUSH BUTTON

      push button  = 0 (not for swarm motion)
      foil button =  1

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODEARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

8282

8282 1111

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

MS     motion swarm  = m
T     push-button dimmable  = t (without sensor)
K     motion daylight  = k

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

MS     motion swarm  = m
T     push-button dimmable  = t (without sensor)
K     motion daylight  = k

60%

40%

Light beam:

60%

40%

Light beam:

291290 291290
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LENS PDI
Design: INHOUSE

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Schaltbar, DALI dimmbar oder mit Tageslichtsensor,  
Bewegungsmelder und Schwarmfunktion 

Super-slim LED suspension in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optics
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Switchable, DALI dimmable or daylight control, motion 
detector and wireless swarm network-function

Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Regolabile, dimmerabile DALI, sensore di movimento e 
rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension à LED en aluminium
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance  
Variation DALI, détecteur de mouvement, capteur de 
lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3  = LED 3000K
W4  = LED 4000K

IP 20 

LENS SINGLE PDI
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 53W / L: 1603mm

646-003010329XXY W3     6100lm
646-003010324XXY W4     6100lm

LENS DOUBLE PDI
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W / L: 1603mm

646-003020529XXY W3     11480lm
646-003020524XXY W4     11480lm

LENS QUAD PDI
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 222W / L: 3203mm

646-005020529XXY W3     22960lm
646-005020524XXY W4     22960lm

XX = FARBE / COLOUR

W      white  = 05
S      black = 06

AE      aluminium anodized  = 08

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

MS     Motion swarm  = m
D     DALI dimm  = d
S     switchable  = 0
K     motion daylight  = k

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 W

646-000040000060 S

82

82 11

3203

1603

1560

720

35

35

m
ax

. 1
50

0

m
ax

. 1
50

0

35

35

35

35

35

35

60%

40%

Light beam:

Pr
oj

ec
t:

 R
ai

ff
ei

se
nb

an
k 

At
te

rs
ee

-S
üd

 | 
Nu

ßd
or

f |
 A

us
tr

ia
 | 

De
si

gn
 +

 A
rc

hi
te

kt
ur

 A
RE

A.
at

293292 293292

IN
HA

LT
 /

 C
ON

TE
NT



LENS SHORT PDI
Design: INHOUSE

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Schaltbar, DALI dimmbar oder mit Tageslichtsensor,  
Bewegungsmelder und Schwarmfunktion 

Super-slim LED suspension in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optics
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Switchable, DALI dimmable or daylight control, motion 
detector and wireless swarm network-function

Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Regolabile, dimmerabile DALI, sensore di movimento e 
rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension à LED en aluminium
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance  
Variation DALI, détecteur de mouvement, capteur de 
lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3  = LED 3000K
W4  = LED 4000K

IP 20 

LENS SINGLE SHORT PDI
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W / L: 1316mm

646-008010329XXY W3     5600lm
646-008010324XXY W4     5600lm

LENS DOUBLE SHORT PDI
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 101W / L: 1316mm

646-008020529XXY W3     10700lm
646-008020524XXY W4     10700lm

LENS QUAD SHORT PDI
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 162W / L: 2630mm

646-013020529XXY W3     18460lm
646-013020524XXY W4     18460lm

XX = FARBE / COLOUR

W      white  = 05
S      black = 06

AE      aluminium anodized  = 08

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

MS     Motion swarm  = m
D     DALI dimm  = d
S     switchable  = 0
K     motion daylight  = k

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

2630

1316

1560

720

35

35

m
ax

. 1
50

0

m
ax

. 1
50

0

35

35

35

35 35

35

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 W

646-000040000060 S

82

82 11

60%

40%

Light beam:

295294 295294
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